LUMINARIAS LED PARAALUMBRADO INDUSTRIAL

T

PENDANT
NKP6GO
NKP120
NKP200

TUBLED
NKT60 / NKT40
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AHORRO ENERGETICO
(UTILIZAN HASTA 70% MENOS DE ENERGIA FRENTE A

ILUMINACION FLUORESCENTE Y MERCURIO).

DURABILIDAD
(12 ANOS DE VIDA UTIL).

RESISTENTE
(CUERPO DE ALEACION DE ALUMINIO ANTI-CORROSION APTO

PARA TEMPERATURAS DE -40° A +60° C).

SEGURO Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

(BAJA RADIACION CALORICA. LIBRE DE ZUMBIDOS Y

COMPONENTES LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO). ESTACl'ONAMIENTOS

= CUBI%OS
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LUMINARIAS LED PARAALUMBRADO INDUSTRIAL

PARA USO EN: DEPOSITOS, PLANTAS DE PRODUCCION, NAVES INDUSTRIALES, ESTACIONAMIENTOS CUBIERTOS, ETC.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
NKT60 / NKT40 / NKP120 / NKP200

ENTRADA
POTENCIA
COLOR Y TEMPERATURA DE LUZ
LUMINOSIDAD
LED CHIP
LEDS
CRI
PR
ANGULO

MATERIAL

DIMENSIONES (mm)
GRADO IP
TEMPERATURA DE TRABAJO

EQUIVALENCIA

VIDA UTIL
CERTIFICACION

= Notas

A

NKT40

AC100™240V,50 60Hz
40W
Blanco Neutro, 4000~ 4500K
380074400 Lm
Epistar,SMD2835
240 u.
80
>0.95
180°

Cuerpo de Aluminio + Placa de Policarbonato

1200x91x74
IP65
-40°C~60°C
240W Incandescente / 80W Fluorescente

50.000 Hs
CE- RoHS
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NKT60

AC100™240V,50" 60Hz
60W
Blanco Neutro, 4000~ 4500K
480075500 Lm/5500~ 6600 Lm
Epistar,SMD2835
288 u.
80
>0.95
180°

Cuerpo de Aluminio + Placa de Policarbonato

1500x91x 74
IP65
-40°C~60°C
360W Incandescente / 120W Fluorescente

50.000 Hs
CE- RoHS
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NKP60 / NKP120 / NKP200

220V AC (95-265V)
60 / 120 / 200W
Blanco Puro 5500K
5400/12000/20000 Lm

Bridgelux
70

60°-90° - 120°
Cuerpo de Aluminio + Lente cristal Anti-golpe

500x 450
IP65
-40°C~60°C
150W/250W/400W Mercurio

50.000 Hs
CE- RoHS
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