LUMINARIAS LED APTAS PARA ZONAS
CON RIESGO DE EXPLOSION. s

PARA ZONAS EXPLOSIVAS

TUBEXD
NKTD60

h TECHNOLOGY gysf=s
'~ AHORRO ENERGETICO TINARS N
| (UTILIZAN HASTA 70% MENOS DE ENERGIA FRENTE A e —
ILUMINACION FLUORESCENTE). PETROLEO

DURABILIDAD
(12 ANOS DE VIDA UTIL. DIFUSOR RESISTENTE A LOS
IMPACTOS Y ANTICORROSIVO).

FACIL INSTALACION

(CABLE DE CONEXION INCORPORADO. SOPORTE DE
INSTALACION CON BUJE ADAPTADOR PARA CANO FLEXIBLE O
RIGIDO).

DISENO COMPACTO Y LIVIANO
(PESO: 5,5KG).

PROTECCION
(APTAS PARA ZONAS 1, 2, 20, 21Y PARA GAS CATEGORIA IIC).
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LUMINARIAS LED APTAS PARA ZONAS

CON RIESGO DE EXPLOSION.

PRODUCTOS ELECTRICOS
PARA ZONAS EXPLOSIVAS

PARA USO EN: P0Z0S Y REFINERIAS DE PETROLEO Y GAS, PETROQUIMICAS, OFFSHORE, ENERGIAS, MINERIA,
LABORATORIOS, DEPOSITOS, ETC.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

TUBEX NKTX60
TUBEXD NKTD60

POTENCIA
ALIMENTACION
FRECUENCIA
APTO PARA ZONAS
PROTECCION CONTRA EXPLOSION
PROTECCION CONTRA CORROSION
GRADO DE PROTECCION
LED
LUMINOSIDAD
COLOR Y TEMPERATURA DE LUZ
ANGULO DE ILUMINACION
FACTOR DE POTENCIA
CABLE DE ENTRADA

ILUMINACION
CONDICION AMBIENTAL DE TRABAJO

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
VIDA UTIL

MATERIAL

DIMENSIONES (MM)
PESO NETO

CERTIFICADOS

= Notas

NKTX60 NKTD60

60W 60W

220V AC 220VAC
50Hz/60Hz 50Hz/60Hz
1,2,20,21y22 1,2,20,21y22
Exemb IIC T6 Exde I CT6 / DIP A20 TA, T6

WF2 WF2

IP66 IP66

SMD SMD

>90 Im/W >90 Im/W

BLANCO PURO / 5000 - 6000 K BLANCO PURO / 5000 - 6000 K

120° 120°
20.90 20.90
®8~ ¢®10mm ®8~ 010mm
2a3m(751x)3a5m (100 1Lx) 3 a6 m (130 Lx) 2~5m
Temperatura:-30°C-55°C; Humedad:10- Temperatura:-30°C-55°C; Humedad:10-
90%RH(25°C) 90%RH(25°C)
-40°C-60°C -40°C-60°C
50000Hs 50000Hs
Aleacion de aluminio y policarbonato resistente a Aleacion de aluminio y policarbonato resistente a
golpes golpes
1295 x136x91.5mm 1480x 132 x 82mm
5.5Kg 6.9KG

ATEX, CNEX, CE, RoHS ATEX, CNEX, CE, RoHS
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