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CAMPANAS ISLA

CAMPANAS DE PARED

EXTRACTORES DE AIRE 

HORNOS, ANAFES Y COCINAS 



|   CAMPANAS ISLA  |



Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo 
nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador 
// Iluminación: tecnología led // Acabado: acero 
inoxidable esmerilado, vidrio templado negro // 
Cubre caño extensible // Filtro metálico lavable // 
Extracción: 800 m3/h con salida libre // Opcional: 
filtro carbono activado // Medidas: 600-900 mm.

TEC NOLOGÍA LED. ASPI RAC IÓN PER IMETRAL. TIMER PROGRAMABLE.

ISLA ESPEJO
-
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   TEC NOLOGÍA LED.    TIMER PROGRAMABLE.

ISLA LACAR
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Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo 
nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador 
// Iluminación: tecnología led // Acabado: acero 
inoxidable esmerilado // Cubre caño extensible // 
Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con 
salida libre // Opcional: filtro carbono activado // 
Medidas: 900 mm.

. C a m p a n a s  I s l a .



   TEC NOLOGÍA LED.    TIMER PROGRAMABLE.

ISLA TAMEL

-

Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo 
nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador 
// Iluminación: tecnología led // Acabado: acero 
inoxidable esmerilado // Cubre caño extensible // 
Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con 
salida libre // Opcional: filtro carbono activado // 
Medidas: 900 mm.
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ISLA KUBA

-

Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo 
nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador 
// Iluminación: tecnología led // Acabado: acero 
inoxidable esmerilado // Cubre caño extensible // 
Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con 
salida libre // Opcional: filtro carbono activado // 
Medidas: 600-900 mm.
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   TEC NOLOGÍA LED.    TIMER PROGRAMABLE.



ISLA LT

-

Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo 
nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador 
// Iluminación: tecnología led // Acabado: acero 
inoxidable esmerilado // Cubre caño extensible // 
Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con 
salida libre // Opcional: filtro carbono activado // 
Medidas: 900 mm.
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   TEC NOLOGÍA LED.    TIMER PROGRAMABLE.



|   CAMPANAS DE PARED | 



   TEC NOLOGÍA LED.    ASPI RAC IÓN PER IMETRAL.    TIMER PROGRAMABLE.

ESPEJO
-
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Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo 
nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador 
// Iluminación: tecnología led // Acabado: acero 
inoxidable esmerilado, vidrio templado negro // 
Cubre caño extensible // Filtro metálico lavable // 
Extracción: 800 m3/h con salida libre // Opcional: 
filtro carbono activado // Medidas: 600-750-900 mm.
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LACAR

-

Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo 

nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador 

// Iluminación: tecnología led // Acabado: acero 

inoxidable esmerilado // Cubre caño extensible // 

Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con 

salida libre // Opcional: filtro carbono activado // 

Medidas: 600-750-900 mm.

. C a m p a n a s  d e  P a r e d . 

   TEC NOLOGÍA LED.    TIMER PROGRAMABLE.
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TAMEL

-

Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo 

nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador 

// Iluminación: tecnología led // Acabado: acero 

inoxidable esmerilado // Cubre caño extensible // 

Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con 

salida libre // Opcional: filtro carbono activado // 

Medidas: 600-750-900 mm.

. p á g i n a  1 3 .

   TEC NOLOGÍA LED.    TIMER PROGRAMABLE.
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PUELO

-

Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo 

nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador 

// Iluminación: tecnología led // Acabado: acero 

inoxidable esmerilado // Cubre caño extensible // 

Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con 

salida libre // Opcional: filtro carbono activado // 

Medidas: 600-750-900 mm.

. C a m p a n a s  d e  P a r e d . 
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   TEC NOLOGÍA LED.    TIMER PROGRAMABLE.



SCALA

-

Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel 

sonoro // 3 velocidades // Iluminación: tecnología 

led // Acabado: acero inoxidable esmerilado // 

Cubre caño extensible // Filtro metálico lavable // 

Extracción: 800 m3/h con salida libre // Opcional: 

filtro carbono activado // Medidas: 750-900 mm.
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   TEC NOLOGÍA LED.



NIHUIL

-

Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel 

sonoro // 3 velocidades // Iluminación: 1-2 x 25 W // 

Acabado: acero inoxidable esmerilado // Cubre caño 

extensible // Filtro metálico lavable // Extracción: 

800 m3/h con salida libre // Opcional: filtro carbono 

activado // Medidas: 600-750-900 mm.
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KUBA

-

Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo 

nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador 

// Iluminación: tecnología led // Acabado: acero 

inoxidable esmerilado // Cubre caño extensible // 

Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con 

salida libre // Opcional: filtro carbono activado // 

Medidas: 600-900 mm.
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   TEC NOLOGÍA LED.    TIMER PROGRAMABLE.



   TIMER PROGRAMABLE.

ECLIPSE

-

Motor interno 6” de bajo nivel sonoro // 3  

velocidades con temporizador // Iluminación: 1-2 

x 40 W // Acabado: acero inoxidable, esmaltado 

blanco epoxi // Cubre caño extensible // Filtro 

metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con 

salida libre // Opcional: filtro carbono activado // 

Medidas: 600-750-900 mm.

. C a m p a n a s  d e  P a r e d . 
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CHALTEN

-

Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo 

nivel sonoro // 3 velocidades con temporizador 

// Iluminación: tecnología led // Acabado: acero 

inoxidable esmerilado // Cubre caño extensible // 

Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con 

salida libre // Opcional: filtro carbono activado // 

Medidas: 900-1200 mm.
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   TEC NOLOGÍA LED.    TIMER PROGRAMABLE.



. C a m p a n a s  d e  P a r e d . 

PIRÁMIDE / ALUMINE

-

PIRÁMIDE: Motor interno 6” de bajo nivel sonoro // 

3 velocidades con temporizador // Iluminación: 1-2 

x 40 W // Acabado: acero inoxidable // Cubre caño 

extensible // Filtro metálico lavable // Extracción: 

800 m3/h con salida libre // Opcional: filtro carbono 

activado // Medidas: 600-750-900 mm.

ALUMINE: 1 velocidad // Extracción 320 m3/h // 

Acabado : acero inox/blanco // Medidas: 600 mm. 600-750-900
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CIRCULAR / LIMAY

-

CIRCULAR: Motor interno 6” de bajo nivel sonoro 

// 3 velocidades con temporizador // Iluminación: 

1-2 x 40 W // Acabado: acero inoxidable, esmaltado 

blanco epoxi // Cubre caño extensible // Filtro 

metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con salida 

libre // Opcional: filtro carbono activado // Medidas: 

600-750-900 mm.

LIMAY: 1 velocidad // Extracción 320 m3/h // Acabado: 

acero inox/blanco // Medidas: 600 mm. 600-750-900
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   TIMER PROGRAMABLE.
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PURIFICADOR EXTENSIBLE

-

Motor interno 6” de alto rendimiento y bajo nivel 

sonoro // 2 velocidades // Iluminación: 1 x 40 W // 

Acabado: blanco con frente en acero inoxidable // 

Filtro metálico lavable // Extracción: 800 m3/h con 

salida libre // Opcional: filtro carbono activado // 

Medidas: 600 mm.

. C a m p a n a s  d e  P a r e d . 
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04.
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06.

EXTRACTORES DE AIRE.

-

01. Modelo parrillero. SI 900 10”, P 500 6” y 8” // 

02. Modelo S 300. S 300 4”. S 300 6” //

03. Ts 200 direccional. T 200 4”. T 200 6” // 

04. Extractor de aire para baño. Modelo CP 4”, CP 6” // 

05. Extractor de aire para pared y vidrio no reversible. Modelo CP 11 //

06.  Extractor industrial. Ø 40 cm y Ø 52 cm //

. p á g i n a  2 3 .



|   HORNOS, ANFES Y COCINAS  |



RUPHAY VIII
-

. p á g i n a  2 5 .

Horno Eléctrico Empotrable // 8 Programas // Panel 
retroiluminado // Máscaras verticales acero inoxidable 
mate // Sistema limpieza contínua // Spiedo eléctrico y 
grill // Convector - Multifunción // Ventilación tangencial 
// Display luminoso // Corte de cocción // Autolimpiante // 
Guías de estantes desmontables // Triple vidrio en puerta 
// Triple aislación térmica // Turbo convector // Timer 
con corte de cocción // Indicador de funcionamiento // 
Color vidrio puerta de horno: Negro // Máscara de acero 
inoxidable // Color: Acero // Capacidad: 60 lts.

Medidas de encastre:

Ancho: 560 mm // Alto: 570 mm // Profundidad: 560 mm. 
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SULATA II 

-

Anafe Empotrable a Gas // Encendido electrónico 

automático // Plancha acero gastronómico mate // 

Quemadores alta eficiencia // Multigas // Panel de 

comando frontal // Termocupla termomagnética 

en hornallas // Kit de transformación de gas // 

Color: Acero // Ahorro de energía // Sensor de llama 

// Seguridad %100. 

Medidas de encastre:

Ancho: 256 mm // Profundidad: 478 mm. 

. H o r n o s ,  A n a f e s  y  C o c i n a s . 
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SULATA IV

-

Anafe Empotrable a Gas // Encendido electrónico 

automático a una mano // Plancha acero 

inoxidable gastronómico mate // Rejilla dividida 

esmaltada // Reducción auxiliar para quemador 

// Multigas // Termocupla termomagnética en 

hornallas // Kit de transformación de gas // Color: 

Acero // Ahorro de energía // Sensor de llama // 

Seguridad %100. 

Medidas de encastre:

Ancho: 557 mm // Profundidad: 478 mm. 

. p á g i n a  2 7 .
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ANAFE VITROCERÁMICO V

-

5 puntos de cocción.

Control sensitivo.

6 niveles de potencia.

Aviso de superficie caliente.

Medidas de encastre:

Ancho: 675 mm.

Profundidad: 475 mm.
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. H o r n o s ,  A n a f e s  y  C o c i n a s . 



ANAFE VITROCERÁMICO IV

-

4 puntos de cocción.

Control sensitivo.

6 niveles de potencia.

Aviso de superficie caliente.

. p á g i n a  2 9 .

Medidas de encastre.:

Ancho: 545 mm.

Profundidad: 475 mm.
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ANAFE VITROCERÁMICO II

-

2 puntos de cocción.

Control sensitivo.

6 niveles de potencia.

Aviso de superficie caliente.

Medidas de encastre:

Ancho: 285 mm.

Profundidad: 475 mm.
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. H o r n o s ,  A n a f e s  y  C o c i n a s . 



WAYKUNA

-

Cocina // Multigas // Acabado vitrocerámico gris acero // 

Plancha superior en acero inoxidable mate // Quemadores de 

alta eficiencia // Clase energética AA // Sensor de seguridad 

de llama en horno y hornallas // Pirómetro indicador de 

temperatura // Vidrio templado espejado en puerta de horno 

// Puerta de horno desmontable // Horno esmaltado “sistema 

de limpieza continua” // Parrilla asadera // Rejillas divididas 

esmaltadas // Manija de acero cromadas // Capacidad: 91 lts. 

. p á g i n a  3 1 .
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www.tst.com.ar

Colectora Ruta Provincial 4 Nº 752,
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