
58  

REPUESTOS PÁG. 238

UNIONES DOBLE
PISCINAS

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Las uniones doble son accesorios necesarios en la instalación hidráulica de 
toda piscina, ya que instalados antes y después de los diferentes equipos 
permiten y faciliten la eventual remoción de los mismos para realizar tareas-

de mantenimiento, reparaciónes, o cambios en el sistema.
Están fabricadas en material plástico ABS, que por sus características sueldan 
perfectamente con los caños de PVC, utilizados para los conductos.

Ø85 70 Ø85 97Ø106 86

A B C

A B C

Unión doble ABS H-H / 2”-2”

Unión doble ABS H-H / Ø63 - Ø63

Unión doble ABS H-H / 2” - Ø63

Unión doble ABS H-H / 1 1/2” - 1 1/2”

0.029 m³5.60 Kg 20

5.60 Kg 20

5.60 Kg 20

5.80 Kg

0.029 m³

0.029 m³

0.029 m³ 40

A

A

A

B

101020

101021

101022

101005

Unión doble ABS H-H / Ø50 - Ø50

H-H

H-H

H-H

H-H

H-H 5.80 Kg 0.029 m³ 40B101015

Unión doble ABS H-H / 1 1/2” - Ø50 H-H 5.80 Kg 0.029 m³ 40B101016

Unión doble ABS M-H / Ø50 - 1 1/2” M-H 6.05 Kg 0.029 m³ 40C101017

Unión doble ABS M-H / Ø50 - Ø50 M-H 6.05 Kg 0.029 m³ 40C101018

FOTOCÓDIGO DESCRIPCIÓN CONFIGURACIÓNDIÁMETRO

 Rosca 2" - Rosca 2"

Liso Ø 63 - Liso Ø 63

Rosca 2" - Liso Ø 63

Rosca 1 1/2" - Rosca 1 1/2"

Liso Ø 50 - Liso Ø 50

Rosca 1 1/2" - Liso Ø 50

Liso Ø 50 - Rosca 1 1/2"

Liso Ø 50 - Liso Ø 50

PESO BRUTO UNIDADES*
EMBALAJE
VOLUMEN

(*) Se venden por unidad.
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PRE-FILTROS
TRAMPAS DE PELO
PISCINAS

REPUESTOS PÁG. 239

FUNCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Los pre-filtros o trampas de pelo, son utilizadas para retener las impurezas del 
circuito que puedan perjudicar el funcionamiento de la bomba. El tamaño de 
las impurezas está en relación directa al tipo de malla del canasto interior del 
pre-filtro.
Sus tapas de fácil y rápida apertura permiten la inspección y limpieza del 
canasto colector cuando fuera necesario.

RECOMENDACIÓN

Para determinar el pre-filtro adecuado para una bomba, se debe tener en 
cuenta que el diámetro de la entrada de aspiración de la bomba debe ser igual 
o menor que el diámetro de salida del pre-filtro.

Polipropileno
reforzado

Visor de
policarbonato

Chapa negra 
espesor 1/8"
Polietileno
rotomoldeado

CUERPO TAPA CANASTO

Aluminio

Aluminio

ABS Ø 4"

AISI Ø 8"

AISI Ø 10"

AISI Ø 12"AluminioChapa negra 
espesor 3/16"

0.038 m36.00 Kg

CÓDIGO

126000 Pre-Filtro diámetro 4"A

FOTO DESCRIPCIÓN

6

10.087 m318.20 Kg126001 Pre-Filtro diámetro 8"B

10.101 m319.55 Kg126003 Pre-Filtro diámetro 10"C

10.139 m327.20 Kg126002 Pre-Filtro diámetro 12"D

PESO BRUTO UNIDADES
EMBALAJE
VOLUMEN

178

215

248
165

70

Ø 225

595

375

115

90

Ø 270
Ø 375

380

Ø 325

605

395

130

90

Ø 375

490

Ø 285

565

335
145

35

435

A B C D

A B C D

IMPORTANTE: Teniendo en cuenta que los pre-filtros se utilizan generalmente en 
bombas que no son autocebantes, siempre deben ser instaladas bajo el nivel de agua.

M
ed

id
as

 d
e 

re
fe

re
nc

ia
, l

a 
em

pr
es

a 
se

 re
se

rv
a 

el
 d

er
ec

ho
 d

e 
re

al
iz

ar
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

 c
on

st
ru

cti
va

s.

www.vulcano-sa.com

http://www.vulcano-sa.com


238  

rosca 1 1/2"  -  rosca 1 1/2" 101005
pegar Ø 50  -  pegar Ø 50 101015
rosca 1 1/2"  -  pegar Ø 50 101016

rosca 2" - rosca 2" 101020
pegar Ø 63 - pegar Ø 63 101021
rosca 2" - pegar Ø 63 101022

Unión doble Ø 50

DESCRIPCIÓNN°

2

1

3

4

5

6

Cuerpo unión doble HH liso Ø 50

Cuerpo unión doble HH rosca 1/2”

Cuerpo unión doble MH liso Ø 50

O´Ring

Buje H c/rosca 1/2”

O´Ring

239011

101017

------

------

239087

------

240056

239065

101018

------

------

239087

------

240056

------

7 Buje H liso Ø 50 ------ 239064

8 Tuerca STD 239066 239066

CÓDIGO

101005

------

239086

------

239011

------

239065

101015

239090

------

------

239011

------

------

101016

239090

------

------

------

239065

------ 239064 ------

239066 239066 239066

21
4

76

8

76
8

3
5

Unión doble Ø 63

DESCRIPCIÓNN°

2

1

3

4

5

6

Cuerpo unión doble HH liso Ø 63

Cuerpo unión doble HH rosca 2”

O´Ring

Buje H c/rosca 2”

Tuerca unión doble Ø 63

Buje H liso Ø 63

CÓDIGO

101020

------

239096

239095

239093

------

239092

101021

239097

------

239095

------

239094

239092

101022

239097

------

239095

239093

------

239092

21

3

54

6

UNIONES DOBLE
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PRE-FILTRO
TRAMPA DE PELO

Polipropileno 126000

DESCRIPCIÓNN° CÓDIGO

2 Junta tapa visor

1 Tapa visor de prefiltro

3 Canasto Ø 4” plástico

238010

238009

238000

4 Perilla c/inserto 239004

Prefiltro 4”

1

2

3

4
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Hierro 8" 126001
Hierro 12" 126002

PRE-FILTRO
TRAMPA DE PELO

Prefiltro 8¨ y 12¨

DESCRIPCIÓNN°

2

1

3

4

5

6

CÓDIGO

126001

------

238007

238005

------

238002

------

126002

238008

------

------

238006

------

238003

Tapa de aluminio para 10” y 12”

Tapa de aluminio para 8”

Junta de goma para 8”

Junta de goma para 12”

Canasto AISI para 12”

7 238004 238004Gancho c/mariposa

8 238018 238018Cjto. tornillo c/tuerca p/gancho

Canasto AISI para 8”

21

43

65

8

7
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PRE-FILTRO
TRAMPA DE PELO

Polietileno 10" 126003

DESCRIPCIÓNN° CÓDIGO

2 Junta de goma

1 Tapa de aluminio para 12” / 10”

3 Canasto AISI para 10”

238017

238008

238016

4 Conjunto tornillo c/tuerca p/grampa 238020

5 Grampa (sin ganchos) 238019

6 Gancho c/mariposa 238004

7 Conjunto tornillo c/tuerca p/gancho 238018

Prefiltro 10”

1

2

3

4

5

6

7
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